
LEDベースライト40形 - 直付型

TOMISAWATOMISAWA
LED BASE LIGHTLED BASE LIGHT

MADE IN JAPAN, TOTTORI

用途に応じて選べる
４つの形状・4つの明るさ

反射笠型トラフ型逆富士型（幅150タイプ）逆富士型（幅230タイプ）

4000lm
FLR40W
2灯相当

5200lm
Hf32W定格出力

2灯相当

6900lm
Hf32W高出力

2灯相当

2500lm
Hf32W定格出力

1灯相当

リニューアル対応 非調光タイプ

最大効率160lm/W
消費電力 大幅削減！



ラインアップ

Hf32W高出力×2灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-M46

■全  光  束：6900lm
■消費電力：46W
■寸　　法：L1250×W230×H55
■重　　量：2.65kg

昼白色

Hf32W定格出力×2灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-M32

■全  光  束：5200lm
■消費電力：32.5W
■寸　　法：L1250×W230×H55
■重　　量：2.65kg

昼白色

FLR40W×2灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-M27

■全  光  束：4000lm
■消費電力：27W
■寸　　法：L1250×W230×H55
■重　　量：2.65kg

昼白色

Hf32W定格出力×1灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-M17

■全  光  束：2500lm
■消費電力：17W
■寸　　法：L1250×W230×H55
■重　　量：2.65kg

昼白色

Hf32W高出力×2灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-N46

■全  光  束：6900lm
■消費電力：46W
■寸　　法：L1250×W150×H55
■重　　量：2.05kg

昼白色

Hf32W定格出力×2灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-N32

■全  光  束：5200lm
■消費電力：32.5W
■寸　　法：L1250×W150×H55
■重　　量：2.05kg

昼白色

FLR40W×2灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-N27

■全  光  束：4000lm
■消費電力：27W
■寸　　法：L1250×W150×H55
■重　　量：2.05kg

昼白色

Hf32W定格出力×1灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-N17

■全  光  束：2500lm
■消費電力：17W
■寸　　法：L1250×W150×H55
■重　　量：2.05kg

昼白色

Hf32W高出力×2灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-Z46

■全  光  束：6900lm
■消費電力：46W
■寸　　法：L1250×W80×H55
■重　　量：1.7kg

昼白色

Hf32W定格出力×2灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-Z32

■全  光  束：5200lm
■消費電力：32.5W
■寸　　法：L1250×W80×H55
■重　　量：1.7kg

昼白色

FLR40W×2灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-Z27

■全  光  束：4000lm
■消費電力：27W
■寸　　法：L1250×W80×H55
■重　　量：1.7kg

昼白色

Hf32W定格出力×1灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-Z17

■全  光  束：2500lm
■消費電力：17W
■寸　　法：L1250×W80×H55
■重　　量：1.7kg

昼白色

Hf32W高出力×2灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-L46

■全  光  束：6900lm
■消費電力：46W
■寸　　法：L1250×W148×H59
■重　　量：2.0kg

昼白色

Hf32W定格出力×2灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-L32

■全  光  束：5200lm
■消費電力：32.5W
■寸　　法：L1250×W148×H59
■重　　量：2.0kg

昼白色

FLR40W×2灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-L27

■全  光  束：4000lm
■消費電力：27W
■寸　　法：L1250×W148×H59
■重　　量：2.0kg

昼白色

Hf32W定格出力×1灯相当

【100-240V】
TMBL-LX-L17

■全  光  束：2500lm
■消費電力：17W
■寸　　法：L1250×W148×H59
■重　　量：2.0kg

昼白色

〒689-1403 鳥取県八頭郡智頭町南方1186

☎0858-75-0347 
担当者：営業企画部　林 大和

販売店

●入力電圧：AC100-240ｖ(50/60Hz)　●色温度：５０００Ｋ　●配光角：180°　●演色性：Rａ＞80　●力率：PＦ＞0.9　●電源装置：内蔵　
●使用温度：-20℃～+45℃　●使用環境：屋内　●調光：非調光　●寿命：40000時間（光束維持率85％）　●保証期間：3年　●定価：オープン価格
※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。　※上記特性値は平均値です。

製造元

蛍光灯2本分の明るさで外観もスッキリ つなぎめの目立たないシームレスな光

LEDライトバーの交換も簡単 従来の器具よりスリム・軽量

一般的な直管型
（逆富士型）

トミサワLED
ベースライト

一般的な直管型
（逆富士型）

トミサワLED
ベースライト

単位（㎜）

トラフ型 反射笠型逆富士型（幅150タイプ）逆富士型（幅230タイプ）

従来の器具 トミサワ
LEDベースライト

180

63

230

55

たったの
55㎜

LEDライトバー

器具本体

器具本体はそのままで
LEDライトバーを簡単に取り外し、
交換できます。


